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Portugal bate el
récord eléctrico
de consumo por
la ola de frio

El pais vecino llego6 el
pasado dia 6 de enero a
los 10.168 megavatios

Rubén Esteller MADRID.

Portugal registré el pasado dia 6
de enero un nuevo récord histo-
rico de punta de consumo del Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN),
al superar por primera vez en la
historia la barrera de los 10 gi-
gavatios (GW). El maximo se pro-
dujo a las 19.45 horas, con un
valor provisional de 10.168 me-
gavatios (MW), segiin inform6
el operador de la red de trans-
porte, REN.

Hasta ahora, el récord de po-
tencia demandada se situaba en
9.883 MW y databa del 12 de
enero de 2021, cuando se alcan-
z6 alas 19.30 horas. Con el nue-
vo registro, el pico de consumo
se eleva en 285 MW respecto al
maximo anterior, en una franja
horaria similar, marcada habi-
tualmente por el encendido si-
multaneo de iluminacion, coci-
nay climatizacion en los hoga-
res. La jornada dejo, ademas, un
segundo hito: el mayor consumo

REN, lared de
transporte lusa, cree
que se trata de un
dato puntual

diario de electricidad jaméas con-
tabilizado en Portugal. REN si-
tha el nuevo récord en 186,2 gi-
gavatios hora (GWh) el mismo 6
de enero, por encima del ante-
rior maximo de 185,1 GWh, re-
gistrado el 13 de enero de 2021.
La diferencia entre ambos ré-
cords diarios es de 1,1 GWh.

Temperaturas bajas

El repunte se produjo en un con-
texto de temperaturas bajas en
buena parte del territorio conti-
nental. Medios portugueses vin-
culan el salto de demanda al epi-
sodio de frio, con varios distritos
bajo aviso meteorologico amari-
llo, un factor que suele tensionar
el consumo por el mayor uso de
calefaccion y otros equipos eléc-
tricos.

Aunque REN subraya el carac-
ter “provisional” del dato de pun-
ta de consumo, la doble marca
del 6 de enero refuerza la senal
de un invierno exigente para el
sistema y vuelve a colocar el fo-
co sobre la capacidad de respues-
ta de la red en horas criticas,
cuando el equilibrio entre gene-
racion, importaciones y flexibi-
lidad del sistema es mas sensi-
ble.




