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Pasion por el sol en los balcones

Los kits domésticos
permiten ahorrarse
parte del consumo
eléctrico sin disponer
de tejado, pero su
rentabilidad depende
de diversos factores
técnicos

Alejandro Gonzalez Luna

urante anos, el autocon-

sumo fotovoltaico ha es-

tado asociado a tejados

de chalés, naves o gran-

des cubiertas. El balcén

aspira ahoraa ser el nuevo territorio so-
lar. Los kits plug and play —integrados
normalmente por uno o dos paneles
solares, un microinversor y un cable de
conexién— se han convertido en una
forma sencilla de producir electricidad
en pisos urbanos sin acometer una ins-
talacién convencional. Pero ;hasta qué
punto se han popularizado en Espana?
Lorenzo Olivieri, profesor titular de

la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura dela Universidad Politécnicade
Madrid, considera que “existe un auge
delos minisistemas fotovoltaicos de au-
toconsumo enchufables en el pais” Se
trata, anade, de una “muy buena noti-
cia) ya que estos sistemas permiten alos
ciudadanos “disminuir su dependencia
de la red, reducir su factura eléctrica'y
participar de forma activa en la transi-
ci6n energética” Sin embargo, advierte
de que resulta dificil medir el fenémeno

porque Espana carece de unregistro es-
pecifico, a diferencia de Alemania, don-
de hay més de 1,5 millones de instala-
ciones solares enchufables registradas.

Enrique del Valle, presidente de la
comisién de Industria de la Federacion
Nacional de Empresas de Instalaciones
Eléctricas, Telecomunicacionesy Cli-
matizacién (Fenie), introduce una nota
de cautela: “Existe un interés creciente
por parte de los ciudadanos en buscar
alternativas de ahorro energético en en-
tornos urbanos, pero no de forma parti-
cular en los minipaneles urbanos”

La gran pregunta es cudnto pueden
ahorrar. Del Valle calcula que un siste-
ma de entre 400y 800 vatios (W) puede
generar entre 400 y 850 kilovatios hora
(kWh) al ano en condiciones 6ptimas,
y por tanto ser amortizado entre cua-
tro y siete afios, teniendo en cuenta el
coste del equipo —entre 400 y 800 eu-
ros—ylos costes de revision, proteccio-
nesytramitacién legal por parte de una
empresainstaladora. Pero cuestionalas
promesas rotundas: “Afirmar de forma
generalizada que se vaareducirla factu-
raun 20% no se ajusta alarealidad eléc-
trica” Segtin Fenie, en un hogar medio
el ahorro sobre la factura completa se
situaria mas bien entre el 5%y el 12%.

Ahorro y amortizacion

La Organizacién de Consumidores y
Usuarios (OCU) maneja una estima-
cién algo maés favorable: senalan que
un kit basico puede cubrir hasta el 16%
del consumo eléctrico de una vivienda
yamortizarse en un plazo de entre cua-
tro y ocho anos. Olivieri, por su parte,
plantea que un sistema de 800 W ins-
talado verticalmente y orientado al sur
podria producir entre 600y 900 kWh al

afnoy cubrirentre el 22%y el 33% de un
consumo medio anual de 2.750 kWh.
Con precios de 2025, estima un aho-
rro tedrico de entre 82y 122 euros al
ano. Las cifras de algunos fabricantes
son aun mas optimistas. Boris Hage-
ney, fundador de Robinsun, asegura
que algunos de sus modelos pueden
producir hasta 1.600 kWh al afio. “Silo
consumes todo, te ahorras hastala mi-
tad del consumo de luz, con un kit de
solo dos paneles solares’, agrega.

¢Comprar, colocar y enchufar?
El otro gran debate esta en el propio
nombre. ;Son realmente plugand play,
es decir, comprar, colocar y enchufar?
Hageneylo defiende sin matices: “Si, es
tan sencillo’, asegura, y sostiene que los
equipos de hasta 800 W pueden conec-
tarse a un enchufe doméstico. La OCU
también destaca la facilidad de puesta
en marcha, aunque sefialan que es re-
comendable la ayuda de un electricis-
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ta, especialmente si se superan los 800
vatios pico (Wp) de potencia. “Ademds,
puede ayudar a colocar un microinver-
sor y valorar si la instalacién eléctrica
estd dimensionada para soportar los
requerimientos del sistema’, explican.

Desde Fenie introducen, sin embar-
go, algunos matices sobre esa aparente
facilidad. “La denominacién plug and
play es un concepto comercial impor-
tado de otros paises que no se ajusta al
marco legal de seguridad ni al Regla-
mento Electrotécnico para Baja Ten-
sién (REBT) en Espana’, avisa Del Valle.
Y recuerda que las tomas convencio-
nales estan concebidas para alimentar
aparatos, y subrayan la importancia de
comprobar que la instalacién eléctrica
y sus protecciones sean adecuadas pa-
raincorporar unafuente de generacion.

Situacion de la instalacion
Irene Real, directora de Autoconsu-
mo de la Unién Espanola Fotovoltaica
(UNEF) anade otra precision: los equi-
possin excedentes de hasta 800 voltam-
perios (VA) sonlos que cuentan con un
régimen de instalacién mas simplifica-
do, aunque eso no exime de compro-
bar el estado de la instalacién domés-
ticani de garantizar equipos homologa-
dos, anclajesresistentes y una conexion
adecuada. Porque el riesgo no termina
en el enchufe. Un panel sujeto aunaba-
randilla estd expuesto a viento, lluviay
vibraciones. Ademas, si los médulos
alteran la fachada del edificio, pueden
entrar en juego la comunidad de pro-
pietariosylas ordenanzas municipales.
Aun asi, el balcén no pretende com-
petir enigualdad de condiciones con un
tejado. Gonzalo Gémez, responsable de
Tecnologias Renovables en la Funda-
cién Renovables, sostiene que las cu-
biertas permiten normalmente instalar
una mayor superficie fotovoltaica, reci-
bir mas radiacién y organizar sistemas
de autoconsumo colectivo entre varios
vecinos. Los kits solares enchufables pa-
rabalcones adquieren especial sentido
cuando acceder a la cubierta es impo-
sible o las caracteristicas del edificio di-
ficultan una instalacién convencional.
La pequeia revolucion solar urba-
na se mueve asi entre dos fuerzas. Por
un lado, una tecnologia cada vez mas
accesible permite a quienes viven en
pisos producir parte de su propia elec-
tricidad. Por otro, la rentabilidad de-
pende de donde se coloque el panel,
cuando se consumala energiay de c6-
mo se resuelvan unas normas que to-
davia no parecen haber alcanzado la
sencillez prometida por la expresién
plug and play. El balcén puede ser el
préximo territorio del autoconsumo,
pero no basta con que le dé el sol.

® Qué comprobar antes de comprar

No todos los kits solares que se venden
en el mercado ofrecen las mismas ga-
rantias. La Organizacion de Consumido-
res y Usuarios (OCU) recomienda com-
probar que los equipos cuenten con cer-
tificacion europea (CE) y homologacion
técnica, ademas de verificar que la ins-
talacion eléctrica de la vivienda puede
soportar correctamente el sistema. Tam-
bién aconseja proteger el microinversor
de la lluvia y otras inclemencias.

Desde la Union Espaiola Fotovoltaica
(UNEF) inciden en la importancia de verifi-
car la calidad de los paneles, la solidez de
los anclajes y el cumplimiento de la nor-

mativa. Como referencia para instalacio-
nes realizadas por profesionales, la orga-
nizacion cuenta con el Sello de Calidad,
una certificaciéon que acredita la capaci-
dad técnica y las buenas practicas de las
empresas instaladoras de autoconsumo.

En resumen, mas alla del precio o de
la potencia anunciada, antes de elegir
uno u otro sistema conviene fijarse en
la homologacion del equipo, la calidad
del microinversor, la seguridad de las fi-
jaciones, asi como su compatibilidad
con la instalacion eléctrica doméstica
y las caracteristicas del espacio donde
esta prevista su instalacion.



