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MODO REFORZADO

Los usuarios pagaran
hasta 5.600 millones
mas por el esquema
antiapagones ideado
por Red Eléctrica

R. Masa
Madrid

El sistema eléctrico espafiol lleva
mas de un ano siendo operado de
manera distinta a como se hacia
antes del 28 de abril de 2025, mo-
mento del gran apagén que dejé a
nuestro pais sin luz casi un dia en-
tero. Esta situacién, que estd bajo
la gestion de Red Eléctrica, lleva un
coste asociado muy importante. En
concreto, y segin un informe de la
consultora EY, esa cifra serd de
5.600 millones de euros cuando aca-
be este ejercicio.

Desde el 29 de abril del afio pa-
sado, y con el objetivo de que no se
vuelva a caer el sistema, Red Eléc-
trica emplea una forma de operar
el sistema que ofrece mayor robus-
tez a la infraestructura. Se trata del
denominado ‘modo reforzado; apli-
cado de manera unilateral y sin con-
sultar con otros agentes del sector,
que conlleva la entrada en accion
de mas plantas de gas. Y eso tiene
un coste para el sistema.

Pero el mencionado «sistema»
tiene nombre y apellido: se trata
de los consumidores finales, ya
sean domésticos o empresas; in-
dustrias, o comercializadoras que
compran energia en el mercado.
Todos estan teniendo un mayor
coste en sus facturas con el obje-
tivo final de tener un sistema mas
robusto.

Estas cifras las ha cuantificado
EY en una serie mensual que per-
mite observar como estos costes
han dejado de ser un componente
residual y estable del precio eléc-
trico y han ido ganando peso en
los ultimos afios, alcanzando més
de 2.700 millones 2024; 3.800 mi-
llones en 2025; y 1.725 millones has-
ta abril de 2026.

De esta forma, y segiin su estu-
dio, la cifra total para 2026 podria
alcanzar mas de 5.600 millones a
final del afio si se mantiene la ten-
dencia ascendente actual. Esta evo-
lucién «se produce en un contexto
de mayor penetracion renovable,
menor entrada al mercado diario
de generacion sincrona en deter-
minadas horas y mayor necesidad
de servicios de operacién para man-
tener la estabilidad y seguridad del
sisteman, sefiala el informe de EY.

En este sentido, recuerdan en el
informe, la Comisién Europea le ha
recomendado a Espafia adoptar
medidas para que el operador del
sistema reduzca el uso de centra-
les de ciclo combinado como par-
te de la ‘operacion reforzada’ pos-
terior al apagon.




