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Interior licita un proyecto fotovoltaico de 600 kW para el
Centro Tecnologico de Seguridad

@ E] contrato, en régimen de autoconsumo sin excedentes, tiene un valor estimado de 536.983 euros. Las
empresas interesadas podran presentar ofertas hasta el 13 de enero, y el plazo de ejecucion serd de cuatro
meses.

https://www.pv-magazine.es/2026/01/08/interior-licita-un-proyecto-fotovoltaico-de-600-kw-para-el-centro-tec...
Jueves, 08 enero 202

El contrato, en régimen de autoconsumo sin excedentes, tiene un valor estimado de 536.983 euros.
Las empresas interesadas podran presentar ofertas hasta el 13 de enero, y el plazo de ejecucion sera
de cuatro meses.

Jose Pedrosa
Planta fotovoltaica sobre cubierta
Imagen: Unsplash / Chuttersnap

La Subdireccién General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios para la Seguridad ha
abierto una licitacion para ejecutar la instalacion de una planta solar fotovoltaica completa en el
Centro Tecnoldgico de Seguridad (CETSE), de El Pardo (Madrid), para el autoconsumo sin
excedentes del edificio.

El contrato tiene un valor estimado de 536.983 euros. Las empresas interesadas podran presentar
ofertas hasta el 13 de enero, y el plazo de ejecucion sera de cuatro meses.

El proyecto se desarrollara en las instalaciones del Centro Tecnoldgico de Seguridad, en concreto en
las cubiertas del edificio. La instalacion comprende:
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* Disefio de la instalacion fotovoltaica de 200 kW en inversores y 163,68 kWp de potencia pico en
modulos fotovoltaicos para la cubierta del edificio, para dar servicio al CPD 1.

* Disefio de la instalacion fotovoltaica de 200 kW en inversores y 163,68 kWp de potencia pico en
modulos fotovoltaicos para la cubierta del edificio, para dar servicio al CPD 2.

* Disefio de la instalacion fotovoltaica de 200 kW en inversores y 163,68 kWp de potencia pico en
modulos fotovoltaicos para la cubierta del edificio, para dar servicio a las oficinas del edificio
principal.

La potencia nominal general instalada sera de 600 kW, con una potencia pico instalada sobre la
cubierta del edificio principal de 491,04 kWp, con un total de 792 médulos fotovoltaicos y una
potencia unitaria de 620 Wp.

Esta actuacion cuenta con financiacion procedente del Plan de Recuperacidn, Transformacion y
Resiliencia de la Unién Europea.

Este contenido esta protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con
nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.
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