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Gran Canaria licita un proyecto fotovoltaico de 60 kW con
marquesinas y baterías en un parque de Valsequillo
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El presupuesto total del contrato asciende a 291.643 euros. Las empresas interesadas podrán
presentar sus ofertas hasta el 11 de marzo y el plazo de ejecución es de 73 días.

Jose Pedrosa

Marquesinas fotovoltaicas en la Ciudad Deportiva Venancio Monzón

Imagen: Ayuntamiento de Gáldar

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha sacado a licitación el proyecto fotovoltaico de 60
kW previsto en los aparcamientos del Parque Miguelito Calderín, en Valsequillo.

El presupuesto total del contrato asciende a 291.643 euros. Las empresas interesadas podrán
presentar sus ofertas hasta el 11 de marzo y el plazo de ejecución es de 73 días.

La instalación fotovoltaica se ha diseñado con 130 paneles bifaciales de la marca china Jinko Solar,
modelo JKM515N-54HL4M-BDV, de 515 Wp, conectados a dos inversores de 30 kW de la marca
Huawei, modelo SUN2000-30KTL-M3.

El sistema incluye una batería LFP con una capacidad total de 161,3 kWh. La batería prevista es la
Huawei LUNA2000-161-2S11, o equivalente, para garantizar la compatibilidad con los inversores.
Además, el sistema de acumulación contará con un PCS Huawei PCS2000-108K-MB1, o equivalente.
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Se instalarán marquesinas con pie de hormigón y estructura metálica (vigas y correas), del fabricante
murciana Urven Dólar, modelo Urven Park-H CN/CS/DC o equivalente.

Los conductores serán de cobre con aislamiento RZ1-K(AS), tensión asignada 0,6/1 kV y
clasificación Cca-s1b,d1,a1 según el reglamento CPR. Los conductos se canalizarán mediante
bandeja tipo UNEX 66 U23X en exteriores y UNEX 66 U48X en interiores, o equivalentes.

El contrato está asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la
Unión Europea – NextGenerationEU.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con
nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.
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