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Los Llanos de Aridane licita una instalacion fotovoltaica de
75,9 KW para autoconsumo en Montana Tenisca

@ El presupuesto asciende a 215.988 euros, el plazo de presentacion de ofertas finaliza el 18 de mayo y la
ejecucion prevista es de dos meses.
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El presupuesto asciende a 215.988 euros, el plazo de presentacién de ofertas finaliza el 18 de mayo y
la ejecucion prevista es de dos meses.

Jose Pedrosa
Planta solar fotovoltaica
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El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife) ha abierto la licitacion de las
obras del proyecto “Instalacién fotovoltaica para autoconsumo con excedentes del equipamiento en
Montafia Tenisca, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turistica”.

El presupuesto asciende a 215.988 euros, el plazo de presentacion de ofertas finaliza el 18 de mayoy
la ejecucion prevista es de dos meses. La actuacién no cuenta con financiacién procedente de
fondos de la Unién Europea.

La instalacion de 75,90 kWp se ubicara sobre una plataforma en el terreno anexo al Mirador
municipal, donde se habilitara una superficie de 785 m?2 para alojar un campo solar compuesto por
138 mddulos fotovoltaicos del fabricante chino JA Solar, modelo Deep Blue JAM72S30-550/MR de
silicio monocristalino PERC, o equivalente, con 550 Wp. El proyecto establece una orientacion
oeste-noroeste, y altitud de 379,22 metros.
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La conversion se realizara mediante un inversor trifasico de la marca austriaca Fronius, modelo
Tauro ECO 50-3-D, de 50 kW, y un ECO 25-3-M, de 25 kW. La estructura sera un sistema de soporte
inclinado para cubierta plana o suelo, con triangulo compartido entre médulos y configuracion
vertical 22V.

La produccién anual estimada asciende a 144.460 kWh, destinada al autoconsumo del equipamiento
municipal con posibilidad de verter excedentes a la red.
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