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Prullans licita una marquesina fotovoltaica con baterías de
100 kW / 25 kWh
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El presupuesto total del contrato es de 113.411 euros y las empresas interesadas pueden presentar
sus ofertas hasta el 26 de abril. La superficie construida total de la cubierta es de 787,72 m².

Jose Pedrosa

Imagen: Unsplash / thisisengineering

El Ayuntamiento de Prullans (Lleida) ha convocado la licitación del contrato para la instalación de
paneles fotovoltaicos, junto con la construcción de una cubierta y una marquesina en la zona
deportiva, con el fin de cubrir las pistas de pádel y parte de las gradas del campo municipal de
deportes, situado en el municipio de Prats del Lluçanès.

El presupuesto total del contrato es de 113.411 euros y las empresas interesadas pueden presentar
sus ofertas hasta el 26 de abril.

Según el pliego técnico, el proyecto contempla la instalación de un total de 266 paneles de 480 Wp,
que suman una potencia total de 127,68 kWp, conectados a un inversor con una potencia nominal de
100 kW. La instalación incluye un sistema de baterías de 25 kWh. La producción anual estimada es
de 150.048 kWh.

Además, el proyecto incluye la construcción de una cubierta y una marquesina sobre el pavimento
existente de las pistas de pádel del centro polideportivo municipal de Parets de Lluçanès. La
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superficie construida total de la cubierta es de 787,72 m².

La estructura de soporte será un sistema coplanar para cubiertas metálicas, con disposición
horizontal de los paneles y una inclinación del 8 %. El sistema se fijará mediante carriles continuos
anclados al forjado de la cubierta. Además, se instalará una parte de los paneles en una fachada
vertical del edificio.

El proyecto no cuenta con financiación de fondos de la Unión Europea.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con
nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.
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