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Ortuella licita una planta fotovoltaica de 89 kWp para
autoconsumo compartido

@ E] contrato cuenta con un presupuesto total de 133.100 euros, un plazo de ejecucion de dos meses y un
periodo de recepcion de ofertas abierto hasta el 26 de mayo.
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El contrato cuenta con un presupuesto total de 133.100 euros, un plazo de ejecucion de dos meses 'y
un periodo de recepcién de ofertas abierto hasta el 26 de mayo.

Jose Pedrosa
Planta fotovoltaica sobre cubierta
Imagen: Unsplash / Chuttersnap

El Ayuntamiento de Ortuella (Bizkaia) ha abierto el proceso de licitacién para el “Suministro e
instalacion de una planta fotovoltaica de 89,10 kWp con conexién a red para autoconsumo
compartido en el edificio de Preescolar de Otxartaga”.

El contrato cuenta con un presupuesto total de 133.100 euros, un plazo de ejecucion de dos meses 'y
un periodo de recepcion de ofertas abierto hasta el 26 de mayo.

La infraestructura esta destinada a cubrir parte de las necesidades de consumo eléctrico de varios
edificios municipales, como el Salon Gorbea, el Centro de Personas Mayores, el modulo de atletismo,
el preescolar de Otxartaga, el campo de futbol o el Horno.

La planta solar consistira en un conjunto de médulos fotovoltaicos formado por 180 paneles
bifaciales de 495 Wp, que suman un total de 89,10 kWp, y un inversor de 100 kW. El licitante podra
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ofertar mejoras que incrementen el rendimiento de produccién.

La instalacién se colocara sobre una estructura inclinada de aluminio situada en la cubierta del
edificio, con una superficie de 720 m2. Los mddulos se fijaran a la cubierta mediante la estructura de
aluminio, preferiblemente orientada al sur con una inclinacién de 15° y lastrada, sin anclajes.

Ademas, se debera realizar la acometida a la red de Iberdrola para el vertido de excedentes a la red
de suministro de la compaiia.

El proyecto, que no cuenta con financiacion procedente de fondos de la Unidn Europea, se gestiona
por procedimiento de contratacion abierto con tramitacién ordinaria y queda pendiente de
adjudicacion y ejecucion conforme a los plazos establecidos en la licitacion.

Este contenido esta protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con
nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.
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